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VERKTØY OG UTSTYR

+ Tommestokk/målebånd+ Avbiter+ Kniv+ Skrudrill med skruebits T20 og 8 mm pipe+ Varmepistol/gassbrenner
+ Presstang (10 mm2) 
+ Presshylser (10mm2) 
+ MC4 / H4-verktøy
+ Kabel til taket (10mm2 solcellekabel)
+ Kabel fra Pv-booster til inverter (6mm2 solcelle kabel) 
+ Kabel til modbus kobling – 2 leder
+ Cat 5 kabel
+ TC-klammer (14-20 mm)
+ 20mm stive og k-rør 
+ Skruer 
+ Tetnings masse til koblingsboks 
+ Krympestrømper 
+ Sluttkontroll utstyr – DC og AC installasjonstestere. 
+ Spesialverktøy for av mantling og pressing av koblinger mellom delmatrise- og matrisekabler  
 -  Kan kjøpes eller sendes ut med retur boks sammen med DC utstyret. 

FØR OPPSTART
Sjekk at målene på taket stemmer med det som fremgår av den tilsendte dokumentasjonen. Dersom det er 
noe som ikke stemmer, ta kontakt med Skarpnes. Installasjon og kobling av delmatrisekabler, matrisekabler, og 
legging av solcelletakstein SKAL IKKE utføres i regnvær eller minus grader. 

VIKTIG FØR MONTERING
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UTSTYRSOVERSIKT

SKARPNES  
PRODUKT NR

PRODUCT PRODUCT  
SPECIFICATION

PRODUCT PHOTO I PRODUCT PHOTO II 
(DETAIL)

DJB-608-A-4 Roll of DJB 608-04 Bus 
Cable for Solar Tile 
(with 84 DJB Boxes)

50m Ring 2*2, 5mm² 
Solar Cable according 
to EN 50618, H1Z2Z2-
Kwith 82 overmoulded 
junction boxes spaced 
608 mm suitable for 
connection of 164 
SKARPNES-1300 solar 
tiles.

BRANCH-10S Roll of BCC-30B (Black) 
Branch Connector Cable 
(with 30 BCC Boxes)

11,2 m long BCC Cable 
harness, colour BLACK 
with connector 30 stubs 
for solar buscableel EN 
50618, H1Z2Z2-K.

BRANCH-10R Roll of BCC-30B (Red) 
Branch Connector Cable 
(with 30 BCC Boxe

11,2m long BCC Cable 
harness, colour RED 
with connector 30 stubs 
for solar buscableel EN 
50618, H1Z2Z2-K.

LID COVER Screw Lid Cover for BBC 
Connectors

Black, with galvanized 
Torx screw
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SKARPNES  
PRODUKT NR

PRODUCT PRODUCT  
SPECIFICATION

PRODUCT PHOTO I

PV-booster 10 PV-booster 9.0 Max. PV Anschlussleitung 10kWp, PV 
Spannung 60-120V.

Nennleistung 10.8kW, Wirkungsgrad 97%, 
Schutzart IP54.

Metal housing: 625 x 665 x 167mm, Gross 
weight: 36kg.

PV-booster 10 PV-booster 4.5 Max. PV Anschlussleitung 5kWp, PV Span-
nung 60-120V.

Nennleistung 10.8kW, Wirkungsgrad 97%, 
Schutzart IP54.

Metal housing: 625 x 665 x 167mm, Gross 
weight: 24kg.

TINY PVWV1.1 Gridless Tiny Moni-
toringeinheit

Monitoring Einheit zur 
Überwachung/Betriebsführung der PV-
Wandler,
Anschlüsse über Modbus, USB, WLAN, 
Ethernet
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Alle kabler er utført med dobbel isolasjon, og vil ved korrekt installasjon tilfredsstille krav til jord- og 
kortslutningssikker forlegning.

1 SYSTEMOVERSIKT

Strengkabel
BRANCH-10S
BRANCH-10R

Matrisekabel
DJB-608-A-4

Sløyfer

Lekter

PV-
Booster

InverterSikrings-
skap

Solcelle strengkabel
Disse kablene er en integrert del 
av solcelletaksteinen

Solcelle delmatrisekabel
Kabelen, som er en dobbeltisolert 
tvillingkabel, festes direkte på 
undersiden av de horisontale 
lektene.

Solcelle matrisekabel
Kabelføringen utgjøres av to eller 
flere dobbeltisolerte enlederkabler 
(H1Z2Z2K) som føres på tvers av 
lektene, fra tilkoblingspunktet på 
delmatrisekabelen og ned til PV-
boosteren.

1  Systemoversikt 

   
 
Alle kabler er utført med dobbel isolasjon, og vil ved korrekt installasjon tilfredsstille krav til jord‐ og 
kortslutningssikker forlegning (NEK 400‐5‐521.14). 
 

Solcelle strengkabel 
Disse kablene er en integrert del av solcelletaksteinen 

 

Solcelle delmatrisekabel 
Kabelen, som er en dobbeltisolert tvillingkabel, festes direkte på 
undersiden av de horisontale lektene. 

Solcelle matrisekabel 
Kabelføringen utgjøres av to eller flere dobbeltisolerte enlederkabler 
(H1Z2Z2K) som føres på tvers av lektene, fra tilkoblingspunktet på 
delmatrisekabelen og ned til PV‐Boosteren. 

 

 

1  Systemoversikt 

   
 
Alle kabler er utført med dobbel isolasjon, og vil ved korrekt installasjon tilfredsstille krav til jord‐ og 
kortslutningssikker forlegning (NEK 400‐5‐521.14). 
 

Solcelle strengkabel 
Disse kablene er en integrert del av solcelletaksteinen 

 

Solcelle delmatrisekabel 
Kabelen, som er en dobbeltisolert tvillingkabel, festes direkte på 
undersiden av de horisontale lektene. 

Solcelle matrisekabel 
Kabelføringen utgjøres av to eller flere dobbeltisolerte enlederkabler 
(H1Z2Z2K) som føres på tvers av lektene, fra tilkoblingspunktet på 
delmatrisekabelen og ned til PV‐Boosteren. 

 

 

1  Systemoversikt 

   
 
Alle kabler er utført med dobbel isolasjon, og vil ved korrekt installasjon tilfredsstille krav til jord‐ og 
kortslutningssikker forlegning (NEK 400‐5‐521.14). 
 

Solcelle strengkabel 
Disse kablene er en integrert del av solcelletaksteinen 

 

Solcelle delmatrisekabel 
Kabelen, som er en dobbeltisolert tvillingkabel, festes direkte på 
undersiden av de horisontale lektene. 

Solcelle matrisekabel 
Kabelføringen utgjøres av to eller flere dobbeltisolerte enlederkabler 
(H1Z2Z2K) som føres på tvers av lektene, fra tilkoblingspunktet på 
delmatrisekabelen og ned til PV‐Boosteren. 
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2.1  Delmatrisekablene skal installeres på nedsiden av de horisontale lektene. Avstanden fra høyre eller 
venstre kant av taket, fra eventuelle takvinduer eller andre hindringer og frem til senter på det første 
koblingspunktet, er angitt på kabelplanen som er utarbeidet for hvert enkelt tak (se detalj på bilde til 
under). Dersom alle koblingspunktene havner rett over sløyfene, må du flytte delmatrisekabelen litt til 
siden. Men ikke mer enn 10 cm, ettersom det vil lage problemer for den som skal legge solcelletaksteinene. 
Hvis sløyfeavstanden ikke er nøyaktig 60 cm, kan det hende at enkelte koblingspunkter treffer en sløyfe, 
men dette er en problemstilling som kan løses på et senere tidspunkt. Kabelen kappes midtveis mellom to 
koblingspunkteter, og festes med en skrue gjennom «leppa» som er over hvert koblingspunkt. For å få plass til 
verktøyene som benyttes for å koble sammen delmatrise- og matrisekablene er det nødvendig å ha en liten 
slakk på delmatrisekabelen. Derfor anbefales det foreløpig å kun skru fast en eller to «lepper» i hver ende av 
delmatrisekabelen.

En stein er 33cm bred , koblingspunkt skal komme litt på siden av første solstein for og kunne plugge denne. 

2 DELMATRISEKABLER

17

17 18 19

181716

16 17

18 19 20

21

19

19

Illustrasjon 1, sørøst.
Rad 1: 85 cm fra kant
Rad 2: 70 cm fra kant

Dersom alle koblingspunktene havner rett 
over sløyfeene, må du flytte delmatrisekabelen 
litt til siden.

Dersom alle koblingspunktene havner rett 
over sløyfeene, må du flytte delmatrisekabelen 
litt til siden.

Kabelen kappes midtveis mellom to 
koblingspunkteter, og festes med en 
skrue gjennom «leppa» som er over hvert 
koblingspunkt.

70 cm

85 cm

33 cm

48 cm

81 cm
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Illustrasjon 2, sørøst.  
Antall koblinger på delmatrise-kabel.
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2.2  Kabelplanen viser hvor mange delmatrisekabler og koblingspunkter som skal installeres. På bildet over 
vises det 8 solcelletakstein og 4 koblingspunkter i de to øverste rekkene med solcelletakstein. I den neste raden 
er det 3 koblingspunkter.

Obs! det må alltid kobles 2 stein for og få det til og virke – en singel stein vil ikke produsere og må derfor gå opp 
i par. 

2.3  Når du har gjort ferdig en delmatrisekabel, går du videre til neste. Husk at startpunktet på neste rad skal 
forskyves 15 cm i forhold til den forrige raden. Avstandene for de to første radene med solcelletakstein vises på 
kabelplanen. Rad nummer 1, 3, 5, 7... har samme avstand fra kanten. Tilsvarende er det også for rad 2, 4, 6, 8 osv.

2.4  Det må lages endeavslutninger i hver ende av delmatrisekablene, og det mest rasjonelle er å utføre dette 
når alle delmatrisekablene er montert.

Fjern ca. 4 cm av mellomstykket mellom lederne. Kapp av en 10 cm lang bit av den tynneste krympestrømpa som ligger i 
elektropakka, og tre den inn på endene slik det går frem av bildet over. 
Start krympingen med en varmluftpistol eller gassbrenner.

300mm

150mm
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3.1  Matrisekabelen består av en seksjon med ferdige avgreninger som kobles til delmatrisekablene, og en 
kabel som skjøtes sammen med denne seksjonen, og føres ned til PV-boosteren. 

I elektropakka ligger det ferdige kabler med 30 pluss- og minustilkoblinger, og ruller med røde og sorte kabler 
som skal føres ned til PV-boosteren. Kabelplanen (se illustrasjon under) viser hvor delmatrisene skal kobles 
sammen med de forskjellige matrisekablene. 

Seksjonen med ferdige avgreninger må kuttes slik at det blir riktig antall tilkoblinger for den enkelte 
matrisekabel. Bildet under viser at her skal hver av matrisekablene ha fem avgreninger.

1

1

1

1

1

1

2 3

3

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

4

4

5

5

6

6

7

7

4 5 6 7

4 5 6 7

3 MATRISEKABLER

Kabelen kappes midtveis mellom to 
koblingspunkteter, og festes med en 
skrue gjennom «leppa» som er over hvert 
koblingspunkt.

Illustrasjon 3, sørøst.
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4.1  Sammenkoblingen mellom delmatrise- og matrisekabelen må foretas direkte over hver sin sløyfe. Grunnen 
til at sammenkoblingen må foretas direkte over ensløyfe, er at lokket på tilkoblingen skal skrus ned i sløyfa.

Dersom sløyfeavstanden avviker fra på 60 cm, hender det at noen av sammenkoblingspunktene havner rett over 
en sløyfe. I slike tilfeller må det monteres en «hjelpesløyfe» som underlag for sammenkoblingen av delmatrise 
og matrisekabelen. Kabelplanen, som vist nedenfor, vil normalt angi at sammenkoblingene skal foretas omtrent 
midt på en rad, men her vil du normalt ha litt slingringsmonn, dersom noe annet passer bedre.

4 SAMMENKOBLING AV DELMATRISE- OG MATRISEKABLENE
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4.2  Før du kan foreta selve sammenkoblingene av delmatrise- og matrisekablene må du «avmantle» 
delmatrisekablene med spesielle verktøy, et for + (pluss) og et for – (minus). 

For ikke å gå i surr med «avmantlingene» anbefales det å klargjøre alle «plussene» før du går videre med 
«minusene». Verktøyene har sort og rød merking på pressarmene. Verktøyet føres inn mot lekta nedenfra, og 
med en «arm» på hver side av sløyfa. Når verktøyet er riktig plassert, og delmatrisekabelen ligger riktig i sporet, 
presser du armen ned slik at delmatrisekabelen «avmantles» og klargjøres for sammenkobling.

For ikke å gå i surr med «avmantlingene» anbefales det å 
klargjøre alle «plussene» før du går videre med «minusene».  
Verktøyene har sort og rød merking på pressarmene.  
Verktøyet føres inn mot lekta nedenfra, og med en «arm» på 
hver side av sløyfa. Når verktøyet er riktig plassert, og 
delmatrisekabelen ligger riktig i sporet, presser du armen ned 
slik at delmatrisekabelen «avmantles» og klargjøres for 
sammenkobling. 

 
4.3  Før du starter med selve sammenkoblingen må du visuelt sjekke at 

du har riktig polaritet, altså at delmatrisekabelen er  «avmantlet» 
slik at piggene på tilkoblingen treffer den positive (eller negative) 
lederen. 
Plasser så den «avmantlede» delmatrisekabelen over den 
prefabrikkerte koblingen på matrisekabelen, og press de sammen 
med fingrene og/eller en skrutrekker eller liknende. 
Poenget er at kontaktflatene på delmatrise‐kabelen og 
matrisekabelen treffer hverandre.  
 

4.4  Verktøyet som skal benyttes til 
å presse sammen delmatrise‐ 
og matrisekabelen føres inn 
mot lekta ovenfra. 
Når delmatrisekabelen ligger 
riktig i koblingen, plasserer du 
pressverktøyet over koblingen, 
og presser ned armen.  
Det er det samme verktøyet 
som benyttes for både pluss 
og minus. 
 

4.5  Det anbefales å legge matrise‐kabelens avgreningsledning i bue 
nedover, slik at eventuelt vann som trenger inn under taket, ikke 
renner inn i «splitten». 

  Dersom sikringen som er montert i avgreningsledningen blir 
liggende på kanten av en sløyfe, har det forekommet at den har 
blitt skadet når takleggeren har tråkket på den.  
Unngå derfor at sikringen blir liggende å «ri» på kanen av sløyfa. 

4.6  Plasser en skrue i lokket, plasser lokket oppå koblingen, skyv 
den opp til lekta, og skru lokket fast til sløyfa. Dersom lokket 
bøyer seg, har du skrudd for hardt, og du må bytte ut lokket 
med et nytt. Selve tilkoblingen vil normalt ikke ha tatt skade 
av dette. 

4.7  Fortsett med punktene 4.2 til og med 4.6 til du er ferdig med alle de positive tilkoblingene. 

4.8  Gjenta punktene 4.2 til og med 4.6 med alle de negative tilkoblingene.  

Verktøyet har «armer» som plasseres 
på hver side av sløyfa.

Pass på at delmatrisekabelen 
ligger riktig i sporet.

4.3  Før du starter med selve sammenkoblingen må du visuelt sjekke 
at du har riktig polaritet, altså at delmatrisekabelen er «avmantlet» slik 
at piggene på tilkoblingen treffer den positive (eller negative) lederen. 
Plasser så den «avmantlede» delmatrisekabelen over den prefabrikkerte 
koblingen på matrisekabelen, og press de sammen med fingrene og bruk 
verktøyet til og presse disse sammen. 
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4.4  Verktøyet som skal benyttes 
til å presse sammen delmatrise og 
matrisekabelen føres inn mot lekta 
ovenfra. Når delmatrisekabelen 
ligger riktig i koblingen, plasserer 
du pressverktøyet over koblingen, 
og presser ned armen. Pass på at 
du bruker rett på pluss og minus. 

4.6  Plasser en skrue i lokket, plasser lokket oppå koblingen, skyv den 
opp til lekta, og skru lokket fast til sløyfa. Dersom lokket bøyer seg, har du 
skrudd for hardt, og du må bytte ut lokket med et nytt. Selve tilkoblingen 
vil normalt ikke ha tatt skade av dette.

4.7  Fortsett med punktene 4.2 til og med 4.6 til du er ferdig med alle 
de positive tilkoblingene. 

4.8  Gjenta punktene 4.2 til og med 4.6 med alle de negative 
tilkoblingene.

4.5  Det anbefales å legge matrise-kabelens avgreningsledning i bue 
nedover, slik at eventuelt vann som trenger inn under taket, ikke renner 
inn i «splitten». Dersom sikringen som er montert i avgreningsledningen 
blir liggende på kanten av en sløyfe, har det forekommet at den har blitt 
skadet når takleggeren har tråkket på den. Unngå derfor at sikringen blir 
liggende å «ri» på kanen av sløyfa.
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4.9  Fyll alle koblingene med tettemasse. Pass på at tettemassen kommer ut av alle åpningene.

4.10  Når alle sammenkoblingene av delmatrisekablene og de prefabrikkerte matrisekablene er utført må de 
prefabrikkerte matrisekablene skjøtes sammen med kablene som skal føres ned til PVBoosteren. Kablene press-
skjøtes, og skjøten isoleres med den største krympestrømpa som ligger med leveransen.

4.11  Den andre enden av den 
prefabrikkerte delmatrisekabelen 
ender også som en uisolert kabel. 
Denne må isoleres med den største 
krympestrømpa som følger med 
leveransen. Klem sammen enden 
med en tang eller lignende. 
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5.1  Før matrisekablene opp til lekte rad før møne så herfra i 20mm2 rør ut til Gesimskasse, her lages 
gjennomføring med mansjett og herfra i merket mekanisk beskyttet kanal. Om det ikke er utstikk kan det lages 
gjennomføring bak lufting på kledning men da må mekanisk beskyttet kanal benyttes og den skal synlig merkes 
med skilt , sort på gult. 

Før + og – så tett som mulig for og unngå magnet felt og merk alle sektorene nøye med nummer slik de kan 
verifiseres iht et enlinje sektor kart når installasjonen er ferdig. 

5.2  Plasser utvendig skap iht avtale med kunde og før matrise / sektorene ned til pv skapet hvor de kobles i 
PV-booster. Husk at PV-booster SKAL kobles før stein kan plugges. 

5.3  Husk og merke føringer kabler , skap og hus iht NEK. Kabler skal merkes med nr iht sektorkart, solmerke 
og tydelig pluss minus , skilt på bygningen og alle skap tilknyttet. 

5 DELMATRISEKABLER FREM TIL PV-BOOSTER

6.1  PV-boosteren har en eller to inngangsmoduler alt avhengig av hvilken effekt den er dimensjonert 
for. Begge variantene har en felles utgangsmodul med to pluss- og to minus-utganger. Kabelplanen (se 
bildene nedenfor) viser hvor mange matrisekabler som skal tilkobles de forskjellige inngangsmodulene. 
Matrisekablene skal ikke påsettes niter dersom inn- og utgangsmodulen har innstikks klemmer. Det ligger en 
egen installasjonsmanual for PV-Boosteren i anleggsdokumentasjon, og PV-boosteren må installeres i henhold 
til kravene i denne. For eksempel at den ikke skal monteres på brennbart underlag, og at den skal jordes. 

Det går 48v x 2 = 96v i hver sektor og hver stein er på 0,32A og pga parallell koblingen 0,32A pr par.
Eksempel mot syd med 80 par x0,32 = 25A ? 

6 PV-BOOSTER
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Vi deler sektorene inn i : Sør :  30-160 stein 
= 5-25amperØst-vest = 40 – 180 stein =  
5-25amperNord = 50-250 stein = 5-25amperFaktor på 
strømføringsevne Sør = 1,0 Øst / vest = 0,8 Nord = 0,6

Husk å fjerne lask under på utgangsmodul. På tak med 
mange himmel retninger og ikke mye samtidig effekt 
på kan lask brukes og benyttes 1stk 6mm2 utgang til 
inverter. 
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Tilkobling til PV-booster:
Power unit 1: V1 og V4 kobles inn på X10.1 + X10.2 og X11.1 + X11.2
Power unit 2: V2 og V3 kobles inn på X20.1 + X20.2 og X21.1 + X21.2
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System

Output DC

+ -

DC
OK

Innput AC
100-240V

ST
EP

 P
O

W
ER

24 VDC 24 VDC Modus

A

RS485

Modbus

Internet

PVW Controller

dKU4Cs09

B G

230V tilkobling

R

R

R

R

R

R

R

R

PV-booster PV-booster

7.1  Utstyret bygger 4 moduler, og plasseres normalt på en din 
skinne i sikringsskapet eller PV-boosteren. Den ene modulen tilkobles 
vekselspenning (230 V). Det kobles cat 6e internett slik det er vist 
på figuren. Kabelen må gå direkte fra routeren til pv kontroller. Det 
kobles en pache kabel fra denne til PV-booster og videre om flere PV- 
boostere. Sett endeplugg på siste PV-booster. 

7 PV CONTROLLER (TINY)

System

DC SWITCH

OFF
USB

BAT COM
SYS COM

AC

3-A 4-B

2

13

5 4
68

7

24 VDC 24 VDC Modus

A

RS485

Modbus

Internet

PVW Controller

dKU4Cs09

B G

COM / MODBUS kobling mellom inverter 
og PV-booster 2 leder iht figur. Kobles 
fra Growatt com 3 – RS485 A og Growatt 
com 4 – RS485B på pv controller. 

Scan Qr kode for og se 
at anlegget er online i 
portalen.
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Growatt COM Connector Types
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Internet
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8 KABEL MELLOM PV-BOOSTER OG INVERTER

8.1  Fra PV-boosteren og frem til inverteren skal det legges 6 mm2 en-leder-kabler H4 .  
Det skal også legges en Com RS485 2 leder kabel. Inverter og PV-booster plassers i utvendig kabinett. 

PV-booster

System

Output DC

+ -

DC
OK

Innput AC
100-240V

ST
EP

 P
O

W
ER

24 VDC 24 VDC Modus

A

RS485

Modbus

Internet

PVW Controller

dKU4Cs09

B G

Operation Modes:
•  Boost + 100V Offset
•  Boost + 100V Offset (default)
•  Boost + 100V Offset (default)
•  MPPT + Fixed (experimental)

BoostMode:
2x 80V + 150V = 310V

2x 40V + 80V / pair

PV-booster og inverter

50A 12A

16A

~
=

=

=

R

R

R

R
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Nei Terminal Kryssnitt for tilkobling Beskrivelse
1 Pe 10 til 16 mm2 Beskyttende

2 X10.1 - X10.3 6 til 16 mm2 IN1 + PV-inngang 1 (positiv)

3 X11.1 - X11.3 6 til 16 mm2 IN1 + PV-inngang 1 (negativ)

4 X20.1 - X20.3 6 til 16 mm2 IN1 + PV-inngang 2 (positiv)

5 X21.1 - X21.3 6 til 16 mm2 IN1 + PV-inngang 2 (negativ)

6 F10 Inn 6 til 16 mm2 PV-utgang 1 (positiv), inneholder 16A sikring

7 F20 6 til 16 mm2 PV-utgang 2 (positiv), inneholder 16A sikring

8 F11 6 til 16 mm2 PV-utgang 1 (negativ), inneholder 16A sikring

9 F21 6 til 16 mm2 PV-utgang 2 (negativ), inneholder 16A sikring

A

X15.1 - X15.3 0,5 til 2,5 mm2 Reléutgang, PV-inngang 1

X15.3 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 1 (positiv), PV-inngang 1

X15.4 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 1 (negativ), PV-inngang 1

X15.5 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 2 (positiv), PV-inngang 1

X15.6 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 2 (negativ), PV-inngang 1

B

X25.1 - X25.2 0,5 til 2,5 mm2 Reléutgang, PV-inngang 2

X25.3 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 1 (positiv), PV-inngang 2

X25.4 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 1 (negativ), PV-inngang 2

X25.5 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 2 (positiv), PV-inngang 2

X25.6 0,5 til 2,5 mm2 Digital inngang 2 (negativ), PV-inngang 2

C
X30.1 - X30.3 0,5 til 2,5 mm2 Ekstern 5V DC (+5V DC)

X30.2 - X30.4 0,5 til 2,5 mm2 Ekstern 5V DC (GND DC)

D Pe 0,5 til 2,5 mm2 Beskyttende

E RS-485 2x RJ45 RS-485 Bussforbindelse

Q S10 Strømbryter PV-inngang 1

G S20 Strømbryter PV-inngang 2

H Monteringsplass for lyn-/overspenningsvern

Spenningsmålepunkt, PV-utgang 1 (positiv)

Spenningsmålepunkt, PV-utgang 1 (negativ)

I Spenningsmålepunkt, PV-utgang 2 (positiv)

Status lysdioder
Statuslampene indikerer enhetens driftsstatus.

PV Converter

LED Fargevisning Lys Beskrivelse

Power Grønn
Av Grunn av inngangsspenning, enhet laget av

Blinker Inngangsspenning til stede, ingen hjerteslag, enhet av

Error Rød
På Uten feil

Av Oppdaget feil

Heartbeat Blå
Av Ingen hjerteslagsignaler mottatt (signal sendes 

ekstern kontroll for å slå på enheten

Blinker Hjerteslag signal mottas, inngangsspenning under 
60V DC

Under påkoblingsprosessen og en programvareoppdatering, blinker alle tre lysdiodene sammen.

Heartbeat

Error

Power
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9 INVERTER

9.1  Det ligger en egen installasjonsmanual for inverteren i anleggsdokumentasjon, og inverteren må 
installeres i henhold til kravene i denne. Inverter og PV-booster plasseres utvendig i et ikke brennbart kabinett. 

Ved arbeid på inverter: 
1. Koble fra AC side i skap til inverter og PV-booster – 2 stk sikringer
2.  Ta dc bryter på inverter
3.  Mål med tang amper meter og egnet multimeter dc før fra kobling av H4/ MC4 kontakter. 

GROWATT INVERTER 

DC

SOL ADVARSEL
INSTALLASJONEN HAR DOBBEL FORSYNING.

DC LYSBUEFARE

HUSK Å BETJENE AC KURS SIKRINGER TIL INVERTER OG PV BOOSTER FØRST, 
SÅ KAN DC BRYTERE BETJENES FØR FRA KOBLING AV KABLER OG KONTAKTER. 

AC BRYTER: KURSSIKRING I SKAP

DC BRYTER:SI
K

R
IN

G
SS

K
A

P

+ Koble til H4 plugger 
+ Koble til kablet internett 
+ Koble Com kommunikasjon 
+ Koble nettspenning 230/400v 
+ Sett på kurssikringene  
+ Start opp anlegget 
+ Sett opp inverter : avansert kode 123
+ Sett på Norge 
+ Sett opp på nett og koble til deres bedriftsbruker 
 og sluttkunde bruker. 
+ Last ned app : Shinephone 
+ Hjelp dem med HAN port og info rundt innlogging 
 av app i smarthus , tibber osv. 
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10.1  Fra inverteren og frem til sikringsskapet legges det normalt en dobbelt isolert kabel Pfxp eller Powerflex. 
Kabelen dimensjoneres på vanlig måte ut fra kravene i NEK 400. Inverteren kjører ofte med høy belastning, og 
av inverter dokumentasjonen fremgår det som oftest anbefalt overstrømsvern. Sett alltid vern og kabler et hakk 
større enn maks kwp på inverteren.

Eksempel 1: 10kw 230v 3 fase inverter sikres med en 32 amper sikring, 10mm2 kabel. 
Eksempel 2: 10kw 400v 3 fase inverter sikres med en 20 amper sikring, 4mm2 kabel. 

Legg jording fra anlegget via tilførsels kabel til inverter eller egen jording. 

Tilførsel skal sikres med Type B jordfeil vern og overspenningsvern.

10 KABEL MELLOM INVERTER OG SIKRINGSSKAP
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11.1  Tilførsel til inverter og PV-booster kan hentes fra utvendig TKS skap eller innvendig skap. Husk at solceller 
er ikke en last men en innmating og må passe på hvor i anlegget det mates inn og at tavlen er dimensjonert for 
dette. Husk og mate inn etter måler og at det er på undersiden av OV om mulig.  

Vern til solcelle anlegget settes i boligens sikringsskap eller TKS skap (OBS! sammen med overlastvern for 
boligen) Bvern , vern til PV-booster, og overspenningsvern kan plasseres i utvendig sol skap om det ikke er plass i 
fordelingen. 

11 SIKRINGSSKAP

KWH
Fordeling

bolig Forbruk

Inverter

10kwp

3x63A

3x80A

KV
3x32A

OV

Solcelle

4G10mm2 4G10mm2

230v

230v TT – 3 FASE

230v AC 350v DC 120v 
DC

10kwp 10mm26mm2

PV-booster Solcelle
takstein

Se eget  
sektorkart 
med nr. og 
merking 
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Eier er den som setter et solkraftanlegg i bestilling, og som senere vil være bruker av anlegget. Etter 
overtakelse er eier ansvarlig for at sikkerheten i det elektriske anlegget opprettholdes. For alle nye elektriske 
installasjoner, samt for endringer av eksisterende installasjoner, har eier krav på dokumentasjon som garanti 
for at myndighetskravene er oppfylt. Nelfo har utarbeidet en dokumentasjonspakke (Nelfo Dokumentasjon 
for Solcelleanlegg, finnes på www.nelfo.no/solstrom) som dekker minimumskravet for dokumentasjon av et 
solcelleanlegg. 

Pakken inneholder følgende dokumenter: »Samsvarserklæring (etter Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
(FEL) og NEK 400) » Rapport fra risikovurdering » Rapport fra sluttkontroll » Informasjon til brannvesenet » Drift-
og vedlikeholdsmanual » Testrapport Dokumentasjon er beskrevet som det siste steget i denne veilederen fordi 
det er det siste som leveres til kunden. Det er imidlertid viktig å påpeke at dokumentasjon bør skje gjennom 
hele prosessen.

12.1  Følgende dokumentasjon skal overleveres eier/bruker:
+  Kabelplan og enlinje skjema for anlegget
+  Datablad for solcelletakstein 
+  Installasjonsanvisning/bruksanvisning for PV-booster 
+  Installasjonsanvisning/bruksanvisning for 
+  Installasjonsanvisning/bruksanvisning for inverter 
+  Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
+  Skjemaer for sluttkontroll – Iht nelfo sin dokumentasjonspakke

12 SLUTTKONTROLL OG DOKUMENTASJON
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